Расценки на монтаж кондиционеров.

	Стандартный монтаж кондиционера разной холодопроизводительности            
	рублей


	Стандартный монтаж кондиционера 07—09
	7500

	Стандартный монтаж кондиционера 12-14
	8000

	Стандартный монтаж кондиционера 18
	9350

	Стандартный монтаж кондиционера 24
	10700

	Стандартный монтаж кондиционера 30
	11700

	Стандартный монтаж кондиционера 36
	12900

	Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 12
	13400

	Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 18—24
	15200

	Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 36—60
	17000

	Стандартная установка кассетной сплит-системы 18—24
	15200

	Стандартная установка кассетной сплит-системы 36—60
	17000

	Установка колонного кондиционера
	17000

	Установка канального кондиционера 
	Догов.


	Стоимость дополнительных работ                                                                      
	рублей


	Пробивка дополнительного отверстия для трассы (бетон: диаметр до 60 мм)
	600

	Пробивка дополнительного отверстия для трассы (кирпич: диаметр до 60 мм)
	300

	Пробивка дополнительного отверстия для трассы (гипсокартон и т.п.: диаметр до 60 мм)
	150

	Штроба 60×60 в монолите, высокоармированном бетоне, метр
	2500

	Штроба 60 × 60 в бетоне, силикатном кирпиче, метр
	1500

	Штроба 60 × 60 красный кирпич, пеноблок, гипс и т.п., метр
	900

	Альпработы наружный блок в окно проходит/не проходит (сплит 5—14)
	2500/3500

	Альпработы наружный блок в окно проходит/не проходит (сплит 18—24, 2-х компонентный мультисплит)
	3000/4000

	
	

	Альпработы наружный блок в окно проходит/не проходит (сплит 30—36, 3-х компонентный мультисплит)
	3500/4500

	Альпработы наружный блок в окно проходит/не проходит (48—60, 4—5-х компонентный мультисплит)
	5000/7000

	Автовышка 13/24 метров
	3000/4500

	Установка обогрева дренажа
	500

	Установка помпы (без дренажного шланга)
	750

	Установка козырька (с кондиционером/без кондиционера)
	450/750

	Установка защиты наружного блока (с кондиционером/без кондиционера)
	750/1500

	Демонтаж кондиционера (с трассой/без трассы)
	4000/3000

	Демонтаж — монтаж внутреннего блока
	1500

	Демонтаж-монтаж наружного блока (5—15)
	1500

	Демонтаж-монтаж наружного блока (18 и выше)
	3000

	Демонтаж трассы (без короба/в коробе), метр
	90/150

	Монтаж дополнительного дренажа (без короба/в коробе), метр
	30/60

	Разборка, сборка подвесного потолка (м2)
	300

	Разорванный монтаж (2 выезда), каждый дополнительный выезд
	1500

	Повторный выезд по вине клиента
	1000


Стандартный монтаж кондиционера отвечает следующим условиям: 
· Не требуются услуги промышленного альпиниста или автовышки. При использовании промышленного альпиниста решается   задача любой сложности. Иногда целесообразно применение автовышки (напр., монтаж на высоте третьего этажа 25-ти этажного дома). 

· Установка кондиционера без штробления в стене. При стандартном монтаже используется декоративный короб, как правило, двух видов - 60х60 или 60х80 мм. Штробление - это углубление в поверхности стены штроборезом и мощным перфоратором глубиной до 10 см. 

· Трасса между блоками сплит-системы не превышает 5 метров. В трассу включен соединительный трубопровод с утеплителем, декоративный короб, электрический кабель, дренажная труба, кронштейны под внешний блок, крепежный материал. 

· Установка автоматов защиты сети и их подключение в стандартный монтаж не входит и осуществляется силами заказчика.

· Гарантия на работы 12 месяцев.

